学校校舍抗震安全隐患排查情况表

	房屋
名称
	东教学楼
	座落地址
	常州市浦北路12号

	产权
单位
	常州市兰陵小学
	勘察单位
	江苏纺织工业设计院勘察队

	设计
单位
	常州天宁建筑设计院
	施工单位
	常州天宁建筑工程公司

	建筑
年代
	90.4
	建筑面积
	925.75

	设防烈度
	
	设防类别
	

	建筑
高度
	9.6
	结构类型
	砖混
	设计烈度
	
	层数
	3

	施工图检查
	有√
无：
	竣工图
	有：√
无：
	勘察报告
	有：√
无：
	验收文件
	有：√
无：

	房屋结构存在的主要

问题

	

	结论
	好
	
	较好
	√
	一般
	
	差
	

	建议
	


学校校舍抗震安全隐患排查情况表

	房屋
名称
	南教学楼
	座落地址
	常州市浦北路12号

	产权
单位
	常州市兰陵小学
	勘察单位
	

	设计
单位
	常州建筑设计院
	施工单位
	常州武进东安建筑队

	建筑
年代
	84.6
	建筑面积
	927.1

	设防烈度
	
	设防类别
	

	建筑
高度
	9.6
	结构类型
	砖混
	设计烈度
	
	层数
	3

	施工图检查
	有：

无√
	竣工图
	有：

无：√
	勘察报告
	有：

无：√
	验收文件
	有：

无：√

	房屋结构存在的主要

问题

	

	结论
	好
	
	较好
	√
	一般
	
	差
	

	建议
	


学校校舍抗震安全隐患排查情况表

	房屋
名称
	北教学楼
	座落地址
	常州市浦北路12号

	产权
单位
	常州市兰陵小学
	勘察单位
	

	设计
单位
	常州建筑设计院
	施工单位
	常州武进东安建筑队

	建筑
年代
	80.8
	建筑面积
	1077.7

	设防烈度
	
	设防类别
	

	建筑
高度
	9.6
	结构类型
	砖混
	设计烈度
	
	层数
	3

	施工图检查
	有：

无:√
	竣工图
	有：

无：√
	勘察报告
	有：

无：√
	验收文件
	有：

无：√

	房屋结构存在的主要

问题

	

	结论
	好
	
	较好
	√
	一般
	
	差
	

	建议
	


常州市兰陵小学学校房屋建筑抗震安全隐患排查领导小组成员名单

组  长：薛文兴

副组长：洑皖伟

成  员：吴明珠 陈桃 王妍蓉

常州市兰陵小学

二00八年七月十五日

	常州市兰陵小学校舍抗震安全隐患排查工作情况报告
根据省教育厅、省建设厅《关于组织开展学校校舍抗震安全隐患排查工作的通知》和天宁区文教局要求，为提高学校校舍防震减灾能力，消除安全隐患，确保广大师生和群众的安全，我们主要做了以下工作：
一、提高认识，加强工作领导，为加强对校舍抗震安全隐患排查工作的领导，我校成立学校校舍抗震安全隐患排查工作领导小组。

二、排查工作领导小组进行摸底排查工作，填好《学校校舍抗震安全隐患排查情况表》，完成了本校排查情况的汇总和分析。
三、去常州市城建档案馆查找资料，准备各幢房屋建筑勘察报告、设计图纸和竣工验收文件及各学校校舍总平面布置图。

四、形成本校校舍抗震安全隐患排查工作情况报告，向教育文体局计财科汇报，迎接省专家组抽一。
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                                        2008.7.
