14.2变阻器
初三（5）班 吴小洋

教学目标：

1、知道滑动变阻器的构造、作用和原理。
2、知道滑动变阻器的正确使用方法。

3、学会正确使用滑动变阻器，培养学生的观察、实验能力。
4、通过演示和分组实验，得出滑动变阻器的使用方法，培养学生的分析概括能力。

5、 通过教学过程中各个教学环节的设计，如：观察、实验等，充分调动学生的积极性，激发学生的学习兴趣。
6、通过学生实验，培养学生的创新精神和与人合作的能力。

教学重点：滑动变阻器的作用、原理和使用方法。

教学难点：滑动变阻器的正确使用方法。

教学过程：

(一) 实验引入：

问：同学们到剧场里看过演出吗?

　　我这里准备了一个小舞台。看，演出就要开始了！演示：大幕徐徐拉开，灯光渐渐变亮，音乐响起，舞台上的人随着音乐跳起欢快的舞蹈。

问：在刚才的演出中，灯的亮度发生了变化。在学习电流强度时，我们已经知道这盏灯亮度的变化是由于通过它的电流发生变化引起的，那么在电压不变的条件下，用什么方法可以改变这盏灯的电流呢？

学生：改变电阻 。

讲：在实际生活中，我们改变电路中的电流，常常就是靠改变电路中的电阻完成的。能够改变电阻的仪器我们称之为变阻器。我们今天就来学习有关变阻器的知识。

幻灯片：第二节 变阻器
　一、 滑动变阻器

（二）分析得出滑动变阻器的原理：

问题∶变阻器是用来改变电阻的仪器，电阻与什么因素有关？

学生：电阻与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

问题：改变哪个因素最容易改变电阻？     学生：改变长度。

请做一做：用铅笔芯使电路中的电流连续的变化。

学生交流自己是怎样使电路中的电流连续的变化的。讲：只要移动夹子，灯的亮度就改变了。在这个过程中，电阻线的温度、材料和横截面积都没有变，那么改变的一定是长度。 

问题：夹子移动时并没有改变电阻线的总长度，那么改变的是哪段电阻线的长度？

分析、总结：夹子移动时改变了连入电路的电阻线的长度，从而改变了电路中的电阻，这样就可以改变电路中的电流，这就是滑动变阻器的原理。

我刚才就是用这种方法改变电路中的电阻，来控制小舞台上灯的亮度的。

幻灯片：1．原理：改变连入电路的电阻线的长度，从而改变了电路中的电阻，这样就可以改变电路中的电流。

实验评价：上述实验中有何不足？

启发学生：1、铅笔芯易断，怎么办？

2、灯泡的亮度变化不明显，怎么办？

（三）提出问题，引出实验室用滑动变阻器并介绍其构造

问题：若电阻线很长，使用起来会很不方便，如何解决这个问题呢？

学生：思考

教师：拿出圆纸筒，引导学生想出将电阻线绕在纸筒上，制作成简易变阻器。

演示：将自制变阻器连入电路，用它改变电路中灯的亮度。

讲：我们使用这个自制的变阻器虽然可以改变电路中灯的亮度，但灯亮度变化不连贯,灯闪烁得比较厉害。

实验演示∶用滑动变阻器改变电路中灯的亮度。

讲：这个滑动变阻器可以连续改变灯的亮度,说明它比我们自制的滑动变阻器要更加完善, 现在请同学们取出实验室用滑动变阻器观察它的构造。 

幻灯片：2．构造
视频演示：滑动变阻器的构造。

教师：结合电脑演示，引导学生观察实物，同时讲解实验室用滑动变阻器的构造。根据结构画出结构示意图。

幻灯片：3、结构示意图及元件符号：
（四）学生探索、归纳滑动变阻器的正确使用方法

幻灯片：请同学们按照黑板上的电路图将实验室用滑动变阻器连在电路中，只使用其中的两个接线柱连入电路，移动滑片，看一看是否能改变灯的亮度。把接线[image: image1.png]
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柱的选择情况和灯亮度的变化情况记录在表格中。看哪组连接的方法多。 

学生：实验（后附实验用表）

讲：在刚才的实验中,有哪些连接方法可以改变的亮度?

学生：连接AC、AD、BC和BD（根据学生回答情况填表）

问题：在四种可以改变电阻的接线方法中，请你仔细观察，有没有效果完全相同而接线方法不同的？

学生：有。AC和AD效果相同，BC和BD效果相同。

问题：有没有不能改变电路中电流的连接方法？

学生：AB 和DC（根据学生回答情况填表）

问题：为什么连接方法不同,但在电路中的效果却相同呢？为了说明问题，我们借助电脑来看一看。

视频：用电脑演示AC和AD两种接线方法。

讲：从电脑演示中我们可以看出，使用AC接线柱和使用AD接线柱时，电流都是经过PA这一部分电阻线，所以对电路产生的效果是相同的。

问题：请同学们在实验表格中画出其余四种接线方法中，各是哪部分电阻连入电路。思考为什么BC和BD两种接线方法在电路中效果相同？为什么AB、CD两种连接方法不能改变电路中灯的亮度？ 

学生：在图中分析并得出结论。

视频演示：用电脑演示四种接线方法。

问题：在我们实验过的六种连接方法中，有四种可以改变电路中的电阻，有两种不行。请你仔细观察这四种接线方法中接线柱所在的位置有什么特点？总结一下，要想改变电阻，四个接线柱的滑动变阻器应如何正确选择接线柱？ 

学生：必须上下各接一个接线柱才能改变连入电路的电阻。串联在被控制电路中

幻灯片：4．连接方法：（1）上下各接一个接线柱（2）串联在被控制电路中

（五）介绍铭牌，引出滑动变阻器的使用注意事项

讲：现在请大家注意观察实验室用的滑动变阻器的滑片上有一个小金属牌，它是仪器的铭牌，除了生产厂家和产品名称外，上面还写了什么？

学生：一个电流值和一个电阻值

讲：每个变阻器都有一个阻值的变化范围和允许通过的最大的最大电流，铭牌上写的电阻值就是该变阻器所能达到的最大阻值；电流值就是该变阻器允许通过的最大电流，使用时电流若超过了它，将烧坏变阻器，这一点大家在使用过程中一定要注意。

讲：在连接电路的过程中，有时我们可能会连接错误，为了保护电路，你认为滑动变阻器的滑片应放在什么位置好呢？为什么？

学生：应放在电阻最大端。因为在同一个电路中，电阻最大时，电流最小，便于保护电路。

幻灯片：5．注意事项：为了保护电路，闭合开关前滑动变阻器的滑片应放在阻值最大端。

（六）电阻箱

讲：滑动变阻器可以改变电阻的大小，但不能知道电阻的具体数值。在实验室中，还有另一种变阻器，它可以读出连入电路的电阻值的大小，这就是电阻箱。

幻灯片：二、电阻箱

视频展示：电阻箱

讲：电阻箱有两个接线柱，连入电路即可。它上面有四个旋纽，分别是×1、×10、×100、×1000，

读数：按照每个旋纽下面箭头所指示的数字，再乘以它的倍数，加在一起就是连入电路的阻值的大小。

电阻箱的特点：是能够准确表示连入电路的电阻值，但不能连续改变。

（七）小结、反馈

小结：

到现在为止，我们学习了滑动变阻器的原理、构造、使用方法和注意事项，介绍了电阻箱的读数方法。变阻器在生活、生产中的应用是非常广泛的，大家在今后的实践中还可以进一步体会它的原理和使用方法。

板书设计：

第二节 变阻器

一． 滑动变阻器

1， 原理：

2．构造：

结构示意图

3．元件符号：


4．连接方法：

（1）上下各接一个接线柱

（2）串联在被控制电路中

5．注意事项：

二．电阻箱

