
灭火器结构示意图

1．构造

　　(1)储气瓶式干粉灭火器。

　　主要有简体、器盖、储气瓶、喷射装置组成。筒体的充装干粉药剂的容器，其水压试验压力为2．4～3．0MPa，由1．2～2．0mm厚的钢板焊接制成；器盖是密封筒体的盖子，在其上部装有开启机构和喷嘴或喷射软管，下部有出粉管，出气管；储气瓶是充装二氧化碳驱动气体的容器，其设计压力为14．7～17．0MPa，水压试验压力为22．5～25．0MPa。喷射装置由出粉管、喷射软管和喷嘴组成。储气瓶式干粉灭火器按储气瓶安装的位置有外挂式的内置式两种。图6—4为外挂式储气瓶干粉灭火器结构图，图6—5为内置式干粉灭火器结构图。


图6—4     MF型手提外挂式干粉灭火器结构图

1—进气管；2—出粉管；3—二氧化碳钢瓶；4—螺母；5—提环；6—筒体；7—喷粉胶管；8—喷枪；9—拉环
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图6—5     MF型手提内置式干粉灭火器

1—压把；2—提把；3—刺针；4—密封膜片；5—进气管；6—二氧化碳钢瓶；

7—出粉管；8—筒体；9—喷粉管固定夹箍；10—喷粉管(带提环)；11—喷嘴

　　(2)贮压式干粉灭火器。

　　贮压式干粉灭火器与储气瓶式干粉灭火器结构的区别在于：储气瓶式有单独的储气瓶；而储压式则无储气瓶，但有一块显示筒体内部压力的显示器。

　　2．适用范围

　　碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体，气体及带电设备的初起火灾扑救。

　　磷酸铵盐干粉灭火器除用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备火灾扑救外，还可扑救固体类物质的初起火灾扑救。但不能扑救轻金属燃烧的火灾。

　　3．使用方法

　　灭火时，可手提或肩扛灭火器奔向火场，在燃烧处5m左右，选择上风位置，一手紧握喷粉胶管，一手打开开启装置喷射。若是外挂式储气瓶干粉灭火器，操作者提起储气瓶上的开启提环；内置式储气瓶或储压式，操作者应先将开启把上的保险销拨下，然后将开启压把压下。

　　干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射。如被扑救的液体火灾呈流淌状燃烧，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，直至把火焰全部扑灭；如可燃液体在容器内燃烧，应对准火焰根部左右晃动扫射，使干粉雾流覆盖容器开口表面。切不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流冲击力将可燃液体溅出容器造成火势蔓延扩大。

　　(二)MFT推车式干粉灭火器

　　MFT推车式干粉灭火器按干粉灭火剂充装量分有20、25、35、50、70、100kg 6种；按加压气体储气方式分有储气瓶式和储压式两种；按干粉灭火药剂种类分有碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。其主要技术性能参数见表6—7。

1．构造

　　推车式干粉灭火器的构造与手提式干粉灭火器的构造基本相同，主要有干粉罐体、二氧化碳储气瓶、进气管、出粉管、喷粉胶管、喷嘴、压力表、开关、车架、车轮等组成。如图6—6。
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图6—6  推车式干粉灭火器

1—出粉管；2—钢瓶；3—护罩；4—压力表；5—进气压杆；6—提环；7—喷枪

　　2．适用范围与使用方法

　　MFT推车式干粉灭火器灭火适用范围与MF干粉灭火器相同。

　　将灭火器推到起火地点，一人迅速打开喷粉胶管转盘，使喷粉软管完全展开，紧握喷枪对准燃烧处；另一人则迅速拨下保险销，提起拉环，使干粉药剂喷出。

　　四、二氧化碳灭火器

　　二氧化碳灭火器利用其内部的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火。二氧化碳灭火器按充装量分有2、3、5、7kg等四种手提式的规格和20、25kg等两种推车式规格。主要技术性能见表6—8。

　(一)手轮式二氧化碳灭火器

　　该灭火器主要由钢瓶、启闭阀、喷筒、出液管等组成。钢瓶由无缝钢管经热旋压收底、收口制成，且有较高的耐压强度，用来灌装二氧化碳灭火剂。钢瓶的水压试验有两种，一种为22．5MPa，另一种为25．0MPa。启闭阀采用钢锻制，有良好的密封性，由手轮的转动控制开闭；其下部有一根钢制或尼龙材料制成的出液管直通瓶底。喷筒为喇叭状，由一根钢管与启闭阀出口相连。为确保安全，当瓶内二氧化碳灭火剂蒸气压达到17．0MPa以上时，启闭阀一侧的安全膜片会自行爆破，释放二氧化碳气体。其构造见图6—7。
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图6—7     MT型手轮式二氧化碳灭火器

1—喷筒；2—手轮；3—启闭阀；4—安全阀；5—钢瓶；6—虹吸管

　　(二)鸭嘴式二氧化碳灭火器

　　其构造与手轮式大致相同，只是启闭阀的开启形式不同和喷筒的钢丝编织胶管与启闭阀相连。启闭阀为手动开启，手一松开即自动关闭，又称手动开启自动关闭型。其结构如图6—8。
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图6—8     MTZ型鸭嘴式二氧化碳灭火器

1—压把；2—提把；3—启闭阀；4—钢瓶；5—长箍；6—喷筒；7—虹吸管

　　1．适用范围

　　由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹，并有一定的电绝缘性等特点，它适宜扑救600V以下的带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾，以及一般可燃液体的火灾。

　　2．使用方法

　　将灭火器提到起火地点，在距燃烧物5m处，将喷嘴对准火源，打开开关，即可进行灭火。若使用鸭嘴式二氧化碳灭火器，应先拨下保险销，一手紧握喇叭口根部，另一只手将启闭阀压把压下；若使用手轮式二氧化碳灭火器，应向左旋转手轮。

　　使用二氧化碳灭火器不能直接用手抓住喇叭口外壁或金属连接管，防止手被冻伤。在室外使用时，应选择上风方向喷射；室内窄小空间使用时，使用者在灭火后应迅速离开，防止窒息。

储压式干粉灭火器：筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。

   五、储压式干粉灭火器的主要性能特点：
1、该系列灭火器具有灭火效率高，灭火迅速等特点，内装的干粉灭火剂具有电绝缘性好，不易受潮变质，便于保管等优点。
2、使用的驱动气体无毒、无味，喷射后对人体无伤害。
3、灭火器瓶头阀装有压力表，具有显示其内部压力的作用，便于检查维修。
简图：
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	1、虹吸管

2、喷筒总成

3、筒体总成

4、保险装置

5、器头总成


使用方法：将灭火器提至火灾现场，拔出保险销，紧握喷射软管，压下压把，对准火焰根部扫射灭火；放开手把，可停止喷射，从而实现间隙喷射。
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