
14.4   欧姆定律的应用（第1课时）

一、学习目标
1、了解伏安法测电阻的原理，学会用伏安法测电阻。

2、能正确画出伏安法测电阻的电路图，并按电路图连接实物电路。

二、学习重难点

用伏安法测电阻,正确画出伏安法测电阻的电路图，并按电路图连接实物电路
三、学习过程
一、预习检测

1、串联、并联电路的电压和电流各有什么特点？（符号表达）

2、通过导体中的电流，与其            成正比，与      成反比，这个结论叫             ，它是德国物理学家      在19世纪初经过大量实验得出的，它可用公式            表示。

3、小电灯上标有“3.8V 0.2A”，则该电灯正常工作时的电阻值是            

4、影响导体电阻大小的因素有                                ，一般情况下，导体温度越高 ，导体的电阻         。热敏电阻是一种       （导体/半导体/绝缘体）材料，温度越高，其阻值        。

5、现有一个定值电阻，需要测量出电阻大小，想一想你需要测量哪些物理量？需要哪些测量工具？电路应该怎么样设计？设计好跟其他同学对比下，看看优劣。

需要测量的物理量：                       需要的测量工具：                         
[image: image1]你设计的电路：                             简述测量方法：

(一) 运用欧姆定律测量电阻

1、活动14、6  测量定值电阻的阻值

（1）实验原理是                        

（2）实验电路图（完成书中P100相关）

（3）实验数据记录（完成书中P100相关）

（4）实验中采取的减小误差的方法是                                      
上述测量电阻的方法，通常称做“伏安法”。

讨论伏安法实验中出现故障的原因。

（1）电表互换位置               （2）滑动变阻器同接下

（3）待测电阻断路               （4）待测电阻断路

补充：

2、活动14、7测量小灯泡的电阻

思考：你测量出的灯泡电阻是一个定值吗？有什么特点？为什么？

（二）推导串联电路的总电阻

已知：串联分压并且电流相等，即U=U1+U2+…Un，I=I1=I2=…=In
推导：U=I×R串 ，U1 =           ，U2 =           , …, Un =           
则I×R串 =          +          + … +           
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图 3  

两边同时约去电流，得到                         
利用所学你能推导出并联电路的总电阻吗？试一试！
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R并=                             
三、典型例题
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例题1、如下图所示电路中，电源电压为3V且保持不变， R=10Ω，滑动变阻器的最大阻值R’＝20Ω.当开关S闭合后，在滑动变阻器的滑片由A端移动到B端的过程中，电流表示数的变化范围是              
例题2、灯泡L1和L2串联在电路中，加在它们两端的总电压为12V，L1电阻是8Ω，L2两端的电压是4V，则L1中的电流是____   A。
例题3、把电阻R1 =3Ω、R2 = 6Ω接入同一电路，关于它们的总电阻值，下列四个选项中，不可能的是（     ）

A．9Ω     B．2Ω       C．9Ω或2Ω      D．3Ω
四、教后记

五、课后作业1
1．将6V的电压加在用电器两端时，通过的电流是0.2A，该用电器的电阻是     Ω；将3V的电压加在同一用电器两端时，通过电路的电流是    A，用电器的电阻是       Ω；如果用电器两端的电压为零，该电阻的阻值是     Ω．

2．在图1的方框内画出伏安法测电阻的电路图，并根据电路图连接电路．
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在连接电路图时开关应处于        状态，滑动变阻器的滑片应位于     （填A或B）端，这主要是为了避免电路中的      过大，而烧坏电路中的有关元件．在伏安法测电阻的实验中，利用R＝U／I计算出各次的电阻值．但算出的结果往往是不同的，这属于实验中的        ，是不可避免的，采取多次测量取平均值的办法可以             ．

3．某同学用伏安法测一只小灯泡的电阻，请你回答该同学在实验中遇到的问题：

(1)灯泡的亮度在他看来是正常时，他停止了对滑动变阻器的调节，并细心地观察电流表，发现电流表的示数在缓慢地变小，你认为出现这种现象的原因是                    ．

(2)后来他又调节滑动变阻器，一不留神灯泡熄灭了(灯丝烧断了)．这时他观察到两电表的示数情况将是(    )

A．两电表示数都为零            B．电流表有示数，电压表示数为零

C．两电表的示数都不为零        D．电流表示数为零，电压表有示数且比原来大
4．某同学做伏安法测电阻的实验时，无论怎样移动变阻器的滑片，发现电压表的示数均为零，而电流表的指针指在满量程之外，这时（   ）

A．一定是电压表已损坏，应立即断开关

B．一定是电流表与电源两极直接相连，应立即断开开关

C．可能是电压表发生了故障，而电流表既未接错也未损坏

D．可能是电流表与电压表接成了串联电路

5．在图2所示的电路中，当开关S闭合后，电压表V1和V2示数相同，发生的故障是（   ）

A．灯L1的灯丝断了          B．灯L2的灯丝断了

C．开关S处断路            D．L1两接线柱短路
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6．如图3所示的电路中，电源电压不变，当开关闭合，滑动变

阻器的滑片向左移动时（   ）．

A．电流表示数减小，电压表示数不变
B．电流表示数增大，电压表示数增大

C．电流表示数减小，电压表示数减小

D．电流表示数增大，电压表示数减小

7．如图4所示的电路，电源电压为6V，电灯L1上的电压为1．5V，则电压表的示数（   ）．
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 A．1．5V      B．4．5V      C．6V      D．7．5V

8．设计电路．要求：L1和L2串联，电流表测L1的电流，电压表测L2两端的电压，滑动变阻器控制电路中的电流不超过0．5A．在虚框内画出电路图，并用铅笔线代替导线将图5中的元件连接起来．
六、课后作业2
1．串联电路的总电阻等于                               ，写成数学表达式是           ；几个导体串联起来总电阻比其中任何一个导体的电阻都    ，因为导体的串联相当于增加了导体的        ．导体并联后相当于增加导体的           ，几个导体导体并联后总电阻比其中任何一个导体的电阻都    ．

2．一根粗细均匀的电阻线，阻值为R，将其用拉丝机均匀拉长为原来的2倍，再将其对折，则它的电阻值     R．（填“＞”，“＜”或“=”）

3．阻值为10Ω的电阻R1与阻值为25Ω的电阻R2串联后的总电阻是      ．若通过R1的电流为0．2A，则通过电阻R2的电流是      ，R2两端的电压是     ．

4．R1与R2串联后的总电阻为350Ω，已知电阻R1=170Ω，则电阻R2=      Ω．

5．电阻R1、R2串联在电路中，已知R1∶R2=3∶2，则通过两电阻的电流之比I1∶I2=      ，电阻两端的电压之比U1∶U2=         ．

6．R1=5Ω，R2=10Ω，串联后接到6V的电源上，则R1两端的电U1为       ，R2两端的电压U2为        ，U1∶U2=       ．

7．电阻R1=30Ω，与电阻R2串联后总电阻为90Ω，则电阻R2为      Ω．

8．粗细相同的两根铝导线，长度关系是L1＞L2，串联接入电路后，其电流和两端电压的关系是（   ）

A．I1＞I2，U1＜U2    B．I1＜I2，U1＞U2    C．I1=I2，U1＞U2    D．I1=I2，U1＜U2
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9．串联电路随着用电器的个数增加，其总电阻（   ）

A．变大      B．变小     C．不变     D．无法判断

10．如图1，R1=6Ω，U2=3V，总电压为7V，求：R2为多大？
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11．如图2，R1=5Ω，R2=20Ω，已知干路中的电流是0．5A，

求电路两端的电压和通过电阻R1的电流．

12．如图3所示的电路，电压U为24V，电流表的示数为1．2A，电压表的示数为6V，则电阻R1阻值为    Ω．

13．电阻R1和R2串联后的总电阻是1．5kΩ，接入电路后，R1两端的电压为6V，R2两端的电压为3V，则R1的阻值是     Ω．
14．如图4所示，已知R1=6Ω，U∶U2=4∶1，则R2的阻值是    Ω，U1∶U2=       ．
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15．如图5所示电源电压是18V，R1=60Ω，R2=10Ω，I1=0．2A．求：I2和I的大小.
16．如图6，U1=6V，U=10V，通过R1的电流是0．4A，求：R1、R2的阻值．


17．如图7所示的电路，电源电压为20V，R1=25Ω，电流表的示数为0．25A，求R2的阻值和电压表的示数．
18．如图.8所示的电路，R1=20Ω，变阻器R2的阻值范围为0～40Ω，当变阻器滑片P移至变阻器的中点时，电流表的示数为0．5A，那么当变阻器滑片P移至阻值最大位置时，电流表的示数多大？


六、学后反思

结论：串联电路的总电阻R串 =R1+R2 +……+Rn


文字描述：串联电路的总电阻等于                                        。
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