第一章 静电场 1.8电容器的电容
【教学目标】

知识与技能

1．知道什么是电容器，认识常见的电容器，通过实验感知电容器的充、放电现象。

2．理解电容的概念及定义方法，掌握电容的定义式、单位，并会应用定义式进行简单的计算。

3．通过实验了解影响平行板电容器电容大小的因素，了解平行板电容器的电容的决定式，知道改变平行板电容器的电容大小的方法。

过程与方法

1．学生通过小实验感知电容器的充电和放电现象。

2．教师利用DIS实验演示，引导学生得出电容的定义。

3．教师组织演示平行板电容器的实验，引导学生得出影响其电容的因素。

情感态度与价值观

通过学生对实验的观察和研究，培养学生的科学探究能力和抽象思维能力。

【实验器材】
DISLab（数字化信息系统实验室），电容器示教板，数字电容表，平行板电容器，电介质板，电池组，导线，单刀双掷开关，几种不同规格的电容器。
【教学流程】
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【教学过程】
	教学流程
	内容
	说明

	观察建立电容器的概念
	活动一：认识电容器，了解电容器的构造
1．展示各种电容器的实物。

2．拆开一个电容器，展示其内部结构 。

3．建立电容器的概念：两个相互靠近、彼此绝缘的导体，可以构成一个电容器。
	物理与生活密切联系，建立物理概念应该从感性知识着手。

	感知电容器的充、放电
	活动二：通过实验，感知电容器的本领

1．用4.5V的干电池对同一电容器充电、放电，注意观察电流计指针偏转的方向及偏角的大小。

2．电容器在4.5V电压下充、放电的过程。

[image: image11.bmp]3．感受电容器充电和放电过程，体会电容器的功能。

4．学生根据实验现象归纳：

⑴通过电容器的充、放电，知道电容器是储存电荷的装置。

⑵电容器在充、放电过程中，还伴随着能量的转化。

充电：电流从电源的正极流向正极板，电能→电场能

放电：电流从正极板流向电源的正极，电场能→其他形式的能

⑶电容器储存的电荷与两极板间的电势差有关。

5．电容器所带电荷量是指一块极板所带电荷量的绝对值。
	电容器的充电和放电具有抽象性，通过实验，增强感性认识，促进知识的生成。

	探究电容器的电荷量与极板间电势差的关系
	活动三：教师演示
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演示实验：利用DIS实验测绘出电容器的放电曲线。演示同一的电容器在不同电压充电后放电电流与时间的关系，即i-t图象，电路如图所示。再换一个电容器重复上述操作。

1.观察演示实验现象（计算机屏幕上得到的图象形状）

2.思考：i-t图象下面所围成的“面积”表示什么？（提示：可联系v-t图象）

3．计算上述各次实验中电容器所带的电荷量，完成
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4.形成结论：一个电容器所带的电荷量与电容器两极板间的电压成正比，不同的电容器电荷量与电压的比值一般不同。


	利用DIS实验测绘图象，验证实验前的探究猜想有利于调动学生的积极性和求知欲望。

讨论i-t图象下面所围成的“面积”，有利于加深、提高学生利用图象解决问题的能力。

为了便于对比分析，处理实验数据时利用表格形式，这是我们实验中常用的方法。



	电容的概念及定义式
	活动四：归纳总结，形成概念

教师引导：这个比值反映的是电容器本身的性质，即电容器储存电荷的能力。在此基础上由学生总结出电容的概念及定义式。  

1．概念：电容器所带电荷量与两极板间的电势差的比值叫做电容器的电容。

2．定义式：
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3．单位：法拉（F），微法（μF），皮法（pF）

1F=1C/V， 1μF=10-6F， 1рF=10-12F

4．物理意义：表征电容器容纳电荷本领大小的物理量。

5. 对电容的理解：

⑴用比值法定义物理量的特点

⑵与水容器对比理解

水容器H  S  V  
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	概括总结，回归课本。体会用比值定义法定义的物理量，反映物质本身的属性。运用类比法研究加深对电容的理解。

	探究影响平行板电容器电容的因素


	活动五：实验演示, 探究影响平行板电容器电容的因素

演示实验：教师介绍实验原理及实验仪器。

猜想:根据电容器的结构,猜想平行板电容器的电容可能与哪些因素有关?

引导学生分析实验的方法:控制变量法.
实验过程：

1．两极板的正对面积S不变，改变两极板的间距d，观察数字电容表的变化。
现象分析：d↑，C↓

d↓，C↑

S↓，θ↑，U ↑，
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2．两极板间的距离d不变，改变正对面积，观察数字电容表的变化。
现象分析：S↓，C↓

S↑，C↑

3. S、d不变，在两极板间插入电介质，观察数字电容表的变化。
现象分析：插入电介质，θ↓，U↓，
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根据实验现象，让学生概括影响平行板电容器电容的因素，并定性说明与这些因素的关系。

总结规律：平行板电容器的电容与极板的正对面积S、极板距离d的关系为
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，其中
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叫相对介电常数，是一个与电介质性质有关的常数（无单位）。空气的
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近似为1（一般性研究中，空气对C的影响可以忽略）
	先猜想后验证是物理学研究中的常规思维方法，控制变量法也是物理学研究中的重要方法。

通过实验演示，有利于学生对平行板电容器的构造及工作原理的理解。

	常用电容器


	活动六：自主阅读，认识常见的电容器
思考：1．电容器的分类

2.认识各种电容器的符号：(看电容器示教板)

3．分析可变电容器变容原理

4.阅读身边的电容器上的参数，区分工作电压（额定电压）和 击穿电压：
	

	小结
	通过本节课的学习，你学到了哪些知识？
通过本节课的自主探究过程，你接触到了哪些物理学的科学研究方法？
比值定义法  类比法   控制变量法
	

	典型例 题

	1、如图所示，描述对给定的电容器充电时电量Q、电压U、电容C之间相互关系的图像，其中正确的有（    ）


2、如图所示，将平行板电容器两极板分别接在电压是6V的电池组正负极，跟电池组负极相连的极板带电量为-9.0×10-8C ，则电容器的带电量为                C，电容器的电容为              pF。若将此电容器两极接电压12V的电池组正负极，电容器的电容为              pF。
3、某电解电容器上标有“25v470μF”的字样，对此，下述说法中正确的是（    ）
A.当电容器两极间电压是25v时，电容器的电容才是470μF

B.电容器两极间电压必须是25v时，电容器才能正常工作

C.电容器两极间电压必须在直流25v以下时，电容器才能正常工作

D.这种电容器使用时，必须考虑电容器的两根引线的极性


	选择典型问题作为当堂反馈，有利于教师掌握学生的学习效果，也有利于学生对所学知识的及时巩固。
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