
常州市新北区泰山小学音控室、储藏室改造工程
招标公告

	招标单位（公章）
	常州市新北区泰山小学

	项目名称
	常州市新北区泰山小学音控室、储藏室改造工程

	工期
	 25天
	项目地址
	新北区泰山小学

	项目估算造价
	约 28万元

	招标内容、数量用途
	施工图及工程量清单范围的全部工程

	投标人资格要求
	建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级(含)以上

	投标人项目经理要求
	建筑工程贰级及以上

	评标办法
	详见招标公告附件

	报名时间及地址
	2019年4月24日至4月26日下午17:00前至常州中瑞工程造价咨询有限公司(新北区通江中路229号友邦商务大厦A座13楼)

	资料费
	300元（现金），投标报名时交纳，不予退还

	资格后审时间
	同开标时间   

	资格后审地点
	常州中瑞工程造价咨询有限公司开标室(新北区通江中路229号友邦商务大厦A座13楼)

	开标（投标截止）时间
	2019年5月7日 9：30

	投标、开标地址
	常州中瑞工程造价咨询有限公司开标室(新北区通江中路229号友邦商务大厦A座13楼)

	联系人、联系电话
	王萍  0519-85606263


零星工程投标报名表

	招标单位
	常州市新北区泰山小学

	项目名称
	常州市新北区泰山小学音控室、储藏室改造工程

	项目地址
	常州市新北区泰山小学

	投标单位报名情况

	投标单位（盖章）
	

	资质等级
	

	法定代表人（签字并盖章）
	

	投标负责人
	

	联系电话
	

	投标报名时间、邮箱
	   

	 投标报名接受人审查意见
	 审查人签名：       日期：

	备  注
	1.投标报名人应如实填写；

2.所有资料、证书原件和复印件应该相符，原件由接受人审查后退还，复印件留存；

3.投标报名结束后，招标人应进行汇总，并将投标报名汇总送单位领导小组备案。

4、资格审查需携带资料： 

（1）企业法定代表人资格证明书、企业法定代表人授权委托书、被委托人第二代身份证、投标注册建造师第二代身份证；（2）企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、企业安全生产许可证（副本）；（3）建设行政主管部门颁发的投标建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B证）；（4）零星工程投标报名表（详见附件一）。
特别提醒：
1、以上所有资格审查资料需提供原件及二份有效复印件并加盖公章； 

②除身份证原件、企业法定代表人资格证明书、授权委托书原件、零星工程投标报名表不用装袋、密封，其他资格审查资料必须一起装袋、密封，在资格审查前一次性递交，资格审查截止时间后不再接受补充资料。 

③在规定时间内未能按上述要求提供以上资料的作资审不合格处理。

(投标单位企业资质管理按建市[2015]154号文执行，持旧版建筑业企业资质证书的单位作资审不合格处理。
⑤本项目为增补项目（本次音控室、储藏室改造属于多媒体报告厅内容，增补项目与前期多媒体报告厅招标在建项目同属一个整体），为保证整体效果统一，固定桌椅（含材质、款式、规格型号、尺寸、颜色等）与前期招标封样必须保持一致。封样产品图片、技术要求等详见附件。

⑥如需勘查现场，请于甲方联系。张石磊13775191370


附件二：

评标办法

本工程的评标定标具体办法如下： 

（一）根据招标文件要求，本工程采用经评审的最低投标价法 。

（二）投标文件必须满足招标文件的实质性要求，不能满足招标文件实质性要求者为无效投标文件。投标总价高于招标控制价的为无效投标报价。

（三）投标文件必须附有针对本工程的施工组织设计、质量、安全措施。

（四）经评审的投标价格最低的投标人为中标人。

（五）若出现两家或两家以上为第一中标侯选单位，则根据开标签到先后顺序抽签确定中标单位。
附件：
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座板、背板和装饰板

 1、 座板采用优质多层板高温热压而成，自然环保，饰面采用环保防火板，耐磨、防乱、具有很强的抗击力和承载能力。规格：长：450±2mm,宽380±2mm, 厚度为15±1mm。

2、 背板采用优质中纤板高温热压而成，自然环保，规格：长：1078±2mm,宽499±2mm, 厚度为10±1mm。

3、 装饰板采用优质中纤板高温热压而成，自然环保，规格：长：486±2mm,宽402±2mm, 厚度为5±1mm。

4、 材质具备耐磨、防污、牢固、耐用等特点。简洁大方，牢固可靠。 

座固定件组件、座支撑件组件 座固定件组件采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为3mm；座支撑件组件采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为4mm，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。

横梁组件 采用t=2mm方管,焊接精制而成，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。

椅脚、椅脚升降件和台面板支撑件 采用铝合金，模具一体成型，表面经抛光，喷涂处理。

脚、座板装饰件 采用ABS材料，模具成型，美观大方。

书托板 采用优质ABS材料，模具一体成型。

设计理念 采用人体工程理念及个性化需求，产品设计采用自然、环保、节能、时尚的风格，营造现代简洁明快的时代环境。产品拼接简易，颜色自然，造型美观大方，有现代特色等特点。
主要规格 总长为1078±10mm，座椅总高：750±10mm。(单位总长550、三位总长1598)

座高：460±10mm ，写字板高： 750±10mm。

 最小排距：920mm

环保认证：产品符合“中国环境标志（II）认证”；ISO14001:2004；ISO9001:2008；CQC51-381001-2009《家具环保认证规则》等。
