常州市虹景中学“体育设备”项目
一、工程综合说明：

1．招标人名称：常州市虹景中学
2．项目名称：采购项目

3．项目预算总价：5.8万元

4．结算方式：总价包干

5．项目质量要求：项目量清单，一次性检验合格，质保期壹年。

6．投标时间：招标人通知之日起3天内

7．供货时间：2022年5 月 10日前

二、供应商资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.营业执照包含具有体育用品、体育健身器材安装及维修内容；
3.本项目不接受联合体投标。

三、现场踏勘：

1．各投标单位自行现场踏勘。

2．联系人：周建军   联系电话：13775023568
四、投标文件的组成：（报价清单加盖单位公章）

1.项目采购清单

五、评审小组的组成及评审办法

评审小组由学校党政工团以及教师代表组成，由校党支部进行监督。评标过程中，评标小组将随时请投标人对其投标文件中的问题进行澄清，投标人对问题的澄清、答复需要以书面形式表达，双方达成的协议和承诺作为投标文件的组成部分；当出现只有一家单位参与竞标时，由评审小组根据招标要求进行评审，并和该投标单位进行谈判。
1．审核投标文件内容是否齐全，所需资料是否符合要求；

2．投标单位在投标书中必须注明供货期、产品质量违约的经济承诺，无这两方面承诺的标书为无效标书；

3. 评标时以投标总价为准，如投标单位超出预算价格，则作为无效标处理。

六、付款办法

供货验收合格后一次性付清。

七、无效标书定义

1. 投标函附有采购人不能接受的条件；

2. 投标文件未盖公章或签字的；

3. 投标函未按招标文件内容制订或内容不全的，与招标内容不符；

4. 逾期送达的；

5．投标文件无竣工时间、产品质量方面的经济承诺和违约时的罚则；

6.投标人的最终报价超过招标人预算价的。

八、投标文件递交
1．截止时间：2022年 5月 7日14：00
2．递交地点：常州市虹景中学后勤服务保障部

3. 联系人： 周建军     联系电话：13775023568
4.应将询价投标文件的密封在密封袋内

（1）在投标文件封面上注明询价投标文件；

（2）密封袋上注明：“采购项目名称”、“投标人名称”、“竞标人法人代表人或委托代理人名称”；

（3）投标文件密封袋的封口处应加盖密封章或竞标人公章。

九、投标报名及答疑
投标报名：本次招标采用校内公开招标的方式。

十、开标

1.时间：2022年 5 月7 日14:00

2.地点：常州市虹景中学

常州市虹景中学

                                         2022年4 月 27日
常州市虹景中学体育设备采购清单
	序号
	器材名称
	规格型号及技术参数
	单位
	数量

	1
	比赛用皮篮球
	7号PU材质，圆周长749-780mm，质量567－650g，圆度≤1.5%，气密度≤4%，反弹高度1200－1400mm，冲击后膨胀率≤1.03，冲击后球内压下率≤6.0%，冲击后变型值≤1.03，符合GB/T22868-2008的要求，符合国际FIBA认证比赛之规定用球。
	只
	5

	2
	学生用皮篮球
	7号PU材质，圆周长749-780mm，质量567－650g，圆度≤1.5%，气密度≤4%，反弹高度1200－1400mm，冲击后膨胀率≤1.03，冲击后球内压下率≤6.0%，冲击后变型值≤1.03，符合GB/T22868-2008的要求。
	只
	50

	3
	篮球网
	长度42cm，材质为丙纶
	副  
	10

	4
	篮球绕杆
	半圆型塑料底座、可加黄沙、水、绕杆长度1.5米、优质PVC硬塑料材
	套
	50

	5
	排球
	符合GB/22882-2008标准，圆周长610-640MM重量205-270克圆周差小于等于5MM材质PU
	只
	20

	6
	排球
	符合GB/T22882-2008标准，质量260克-280克周长650-670MM圆周差小于等于3MM材质为PU，符合国际FIVB认证比赛之规定用球
	只
	5

	
	
	
	
	

	7
	羽毛球拍
	学生用，2支1副，铝合金材质
	副  
	50

	8
	羽毛球
	训练羽毛球，禽羽毛，发泡塑料，球速77，纸盒筒装，12个一筒、执行标准：GB/T11881-2006
	筒
	100

	9
	拔河绳
	长度30米，棉纱制成
	根
	4

	10
	乒乓球拍
	2块，直握拍，单面反胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；胶合部位牢固，不开裂。
	副  
	60

	11
	乒乓球
	学生日常练习用乒乓球，训练乒乓球重量2.1－2.95g直径39.1-40.6mm，结实耐用。
	只
	200

	12
	乒乓球
	直径40mm、国际比赛用球、有逢球、新材料、6只装
	只
	100

	13
	电镀哑铃
	15公斤一只，两只30公斤可拆卸。
	副  
	2

	14
	举重床
	标准举重床
	个
	1

	15
	大孔杠铃片
	整体铸铁，表面橡胶，压孔套，孔径52mm
	公斤
	150

	16
	奥林匹克杠铃杆
	弹簧钢，带2个铜套，内置4个轴承，整体镀硬铬，承重1000磅（配两个弹簧卡头）
	根
	1

	17
	实心球
	符合GB/T19851.18-2007标准检验合格应采用适且的软性材米制成球体表面应进行防滑处理不得有颗粒脱落裂缝等缺陷经过从10米高处自由落体试验后无破裂
	只
	30

	18
	短跳绳
	棉纱，2200-2600mm，其他符合GB/T 19851.20
	根
	100

	19
	长跳绳
	棉纱，长度4000-6000mm，直径9mm,质量140-235克，绳与柄连接应滚动顺畅，底面中间部分应有耐磨材料如橡胶等，符合GB/T19851.20-2007标准及NSCC/WO41跳绳产品认证实施细则
	根
	50

	20
	毽子
	毽盘直径≥20mm，毽毛≥100mm，毽盘为金属材料，毽毛为羽毛，颜色鲜艳。毽垫厚度6-7mm，球重约10克，应采能承受25N拉力不脱离，符合GB/T19851.21- 2007 NSCC/WO42的要求
	只
	200

	21
	小跨栏
	材质：塑料制成，高度23-50厘米一套，每个尺寸10个。
	套
	2

	22
	标志桶
	材料优质PVC塑料制成，4个颜色选择，高度：50厘米带孔。
	个
	50

	23
	标志盘
	磨砂表面，材料柔软，4个颜色选择，高端标志碟
	套
	2

	24
	体操垫
	1.海绵垫主体由压缩海绵组成，弹力均衡，柔软适中。
2.海绵垫基本尺寸：长×宽×厚=2000×1000×100（mm）。
3.海绵垫表面罩PVC防撕裂布，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。
	张
	20

	25
	肺活量测试仪
	1、测试受试者的肺通气功能，反映人体肺的容积和扩张能力。
2、使用美国进口高精密传感器，精度高，具有温度补偿功能。 
3、采用一体设计原理，128*64液晶显示，具有锁定功能，读数方便，
4、开关机单键操作，使用简便，同时具有清零功能，
5、吹管优化设计与处理，不易产生积水，
6、防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据，
7、极低功耗设计，单节7号电池供电，电池寿命长，
8、省电设计，5分钟未使用自动关机，低电量提示，
9、便携实用型设计，带电下即可正常测试，
10、全程蜂鸣器提醒。  11、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计，
12、主要技术参数：量程：100～9999ml                                       分度值：1ml 误差：±2% 。            
	台
	2

	26
	电喇叭
	外形尺寸：117×90×40mm；主机重量：268g播放格式：mp3喇叭阻抗：4欧姆,频率响应：100hz-13000hz电池容量：1800毫安，内置USB接口和TF卡插槽，可自动播放MP3音乐。
	台
	4

	27
	座位体前屈测试仪
	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。、2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。
3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计
6、主要技术参数：　测量范围：－20cm～40cm分度值：0.1cm　测量精度： ±0.1cm
	台
	4

	28
	跨栏
	1.跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。
2.栏板为ABS成型材料，可回收，其规格为：1200×70×20（mm）。
3.栏板伸缩管和竖向立管均采用圆管制作，竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠。
4.底部方管内置配重，可调至满足比赛规则的要求。
5.跨栏架可调高度为762、840、914、990、1067mm。
6.所有钢制件均经除锈、除油、磷化处理后表面静电喷塑。
增加了检测报
	副  
	20

	29
	发令台
	发令台基本外形尺寸：长×宽×高=700×610×1500（㎜）。
发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作。
发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。
发令台底部设置有滚轮，移动方便。
发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。
烟屏支架采用□25×25×2方管制作，高度可调。
烟屏规格尺寸：外径φ660㎜，采用δ1.2㎜铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固。
所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	套
	1


（一）
法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:               性别:           年龄:          职务:

系                           的法定代表人。

特此证明。

 









投标单位：（盖章）               

法定代表人签字：                

  日期：      年    月    日                                   

授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：                   性别：                  出生日期：

单位：                     部门：                  职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

                                    日期：     年   月  

