例释问题探究教学模式

常州市第五中学  李灯贵  （213001）

虽然新课程改革还没有在高中阶段实施，但我们应该能听到课改的脚步声。新一轮国家基础教育课程改革的一个重要而具体的目标，就是要改变至今仍普遍存在的学生被动接受、大运动量反复操练的学习方式，倡导学生主动参与的探究式学习。新课程改革要求教师不仅是知识的传授者，更应是一个研究者，这对教师提出了非常高的要求，只有早作准备才能适应即将到来的课改。为了即将到来的课改，我们开展了创新型物理课堂教学模式的研究。创新型课堂教学模式非常多，问题探究模式是其中的一种，现以我们的实践作点探讨。

一、探究问题的来源

目前的课堂教学中，对需要学生掌握的知识内容，有明确的目标和要求，要组织起在问题、证据、解释、评价等方面都具有高度探究性的活动是不容易的，也不适宜刻意追求这样的境界。对要探究的问题，可以是由学生自己提出来的；（我们要有意识地培养学生提问、质疑的能力。）但是，这并不意味着我们一定要等到学生提出好的探究问题之后，才组织探究式学习活动。相反地，在学科课堂教学中，切实可行而且效果良好的方法是教师设置问题情境，并通过引导优化和集中学生的问题，使得后续的探究有明确的目标和内容。这样的教学过程也可以培养学生提出问题的意识和能力。只要学生真正深入到探究知识的过程，他们就会提出这样那样的问题，使问题贯穿于探究活动的始终，从而使学生提出问题和解决问题的能力得到提高，也可以使学习活动自然顺畅地进行。
二、问题探究教学模式例谈

1、提出问题

要对问题进行探究，必须在学生掌握一定知识的基础之上，探究过程需要探究者综合运用自己的已有知识和经验。通常情况下，在一段知识学习结束以后，可以作为巩固和灵活运用知识时提出需要探究的问题来，从而起到串连知识点、巩固和灵活运用所学知识的目的。我们常常有这样的体会：在一个新的探究情境中，自己已有的知识和经验获得了新的理解，产生出新的意义，从而产生难以抑制的喜悦。经常有这样的体验，学生对学习的兴趣必定会越来越浓厚，教学的效果也会越来越好。例如，在学习了电磁感应以后，我们向学生呈现了如下的问题：

在1839年，法拉第根据其电磁感应原理，设想出一个思想奇特、气势恢宏的实验，即在伦敦泰晤士河的滑铁卢桥上，沿着桥上的栏杆拉了条320米的电线，电线两端各系一个铜板，沿垂直方向沉入水中，电线、铜板和泰晤士河的流水三者构成一个电流的闭合回路，在电线中间接上电流表，流动的河水可以看作运动的导体，它们在地球的磁场中运动，切割磁感线，根据法拉第电磁感应原理，回路中就会感应出感应电动势，应该能看见电流表指针的偏转。遗憾的是未能看到预料中的结果，实验失败了。

2、问题探究

a、探究原理

从实验原理上看，法拉第的实验是否存在问题呢？在课堂上，学生作出他们的解释，使别的学生有机会就这些解释提出疑问、审查证据、挑出逻辑错误、指出解释中有悖于事实证据的地方，或者就相同的观察提出不同的解释。学生间相互讨论各自对问题的解释，能够引发新的问题，有助于学生将实验证据、已有的科学知识和他们所提出的解释这三者之间更紧密地联系起来。通过讨论，同学们可以了解到流动的河水确实可以看作运动的导体，它们在地球的磁场中运动，切割磁感线，根据法拉第电磁感应原理，回路中就会产生感应电动势，闭合电路中应该有感应电流存在。

b、探究失败的原因

实验为什么会失败？失败的原因又是什么呢？ 
通过学生的分析，完全可以知道，实验失败的原因是：电路中感应电流太小。

为什么电路中的感应电流较小呢？影响感应电流大小的因素有哪些？电路中电流强度的大小与电动势及电路中电阻的大小有关，河水由于流动而产生的感应电动势大小与河水流动的速度，地磁场的强弱等有关。河水流动的快慢，学生是有感性认识的，地磁场的大小又如何知道呢？

①网上搜索：全国各大城市地磁场强度！ 单位：μT 
城市  垂直磁场   水平磁场 
哈尔滨: 49.3 ;  25.1     沈阳 : 46.6 ;  27.5    北京 : 46.3 ;  28.6 
唐山 :  45.7 ;  28.8     天津 : 45.4 ;  29.1    石家庄: 44.6 ;  29.8 
西宁 :  43.9 ;  30.8     青岛 : 41.3 ;  31.0    郑州 : 41.0 ;  31.9 
西安 :  40.9 ;  32.3     上海 : 35.0 ;  33.6    成都 : 36.4 ;  34.6 
武汉 :  35.4 ;  34.4     重庆 : 34.8 ;  35.1    昆明 : 28.2 ;  37.5 
厦门 :  26.3 ;  36.9     广州 : 24.9 ;  37.8    深圳 : 24.0 ;  38.0 
珠海 :  23.6 ;  38.1     海口 : 20.2 ;  39.1 
学过地理的都知道，在北半球越往北面纬度越高，就地磁强度来说，纬度越高就意味着水平磁场的强度越小，这一点从上面的列表里就可以清楚的明白。 
②实验测量：在网上搜索的基础上，进一步提出是否可以利用我们所学的知识进行测量，此时我们呈现了如下的一道例题。

例：地球可以看作一块大磁铁，它周围的磁场称为地磁场，且在不大的范围内可看作匀强磁场。若在某处地磁场的方向是正北偏向下。为了测定此处地磁场磁感应强度的大小和方向，有人设计了如下实验：取一个矩形导线框ABCD（AB=a，BC=b），其中串联一只电量表（一种可以测量电量的电表），闭合电路的电阻为R。）先使导线框水平，且使AB指北，AD指东，再在短时间内，将导线框以AB为轴转90°，电量表的示数为q。求地磁场磁感应强度的竖直分量。[image: image1.wmf]d
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在讨论了上述问题之后，也可以就磁场测量的方式展开讨论，就此作进一步的探究。

影响电流大小因素还有河水的电阻，那么河水的电阻又是多大呢？

我们同样可以让学生上网进行搜索，也可以用实验进行测量，让学生选择不同的测量工具、使用不同的测量方法、运用不同的测量原理进行测量。

c、探究改进的措施

明确了实验中的问题以后，我们可以继续引导学生运用所学的知识，探究解决问题的途径和方法，并通过实例加以分析和说明，从而达到巩固和活化知识的目的。

①根据法拉第电磁感应的原理：E=Blv  由于地磁场的磁感应强度比较小，若要提高感应电动势，可以通过增加切割的速度和切割导体的长度来实现。

例、1992年7月，航天飞机“阿特兰蒂斯号”进行了一项卫星悬绳发电实验，航天飞机在赤道上空飞行，速度为6.5Km/s，方向由西向东。地磁场在该处的磁感应强度B=0.4×10-4T，从航天飞机上发射了一颗卫星，携带一根长L=20Km的金属悬绳离开航天飞机。航天飞机和卫星间的悬绳指向地心，预计这根悬绳能产生的感应电动势为                V，航天飞机的电势          于卫星的电势（选填高、低或等）；通过电离层可形成回路，电流强度约为I=3A，悬绳电阻R=800Ω，则航天飞机可获得的电功率P=             KW。（注：实验因机械故障未能全部放出悬绳，但已放出部分悬绳证明原理完全正确。）
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②若要提高闭合回路中的电流，我们也可以通过增加磁感应强度来增大电路中的感应电动势和减小导体的电阻来实现

例、如图所示，厚度为h，宽度为d的导体板

放在垂直于它的磁感应强度为B的均匀磁场

中，当电流通过导体板时，在导体板的上侧面A

和下侧面A1之间会产生电势差。这种现象称为霍尔效应。实验证明，当磁场不太强时，电势差U、

电流I和B的关系为
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式中比例系数K称为霍耳系数。

霍尔效应可解释如下：外部磁场的洛仑兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧，在导体板的另一侧会出现多余的正电荷，从而形成横向电场。横向电场对电子施加与洛仑兹力方向相反的的静电力，当静电力与洛仑兹力达到平衡时，导体板上下两侧之间就会形成稳定的电势差。设电流I是由电子的定向流动形成的，电子的平均定向移动速度为v，电量为e。回答下列问题：

⑴ 达到稳定状态时，导体板上侧面A 的电势      下侧面A1的电势（填高于、低于或等于）

⑵ 电子所受的洛仑兹力的大小为           。
⑶当导体板上下两侧的电势差为U时，电子所受的静电力的大小为                。
⑷由静电力和洛仑兹力平衡的条件，证明霍尔系数K=1/ne。其中n代表导体板单位体积中电子的个数。

通过计算和比较可以知道，霍耳效应现象与法拉第的实验有异曲同工之妙，自由移动的电荷类似于流动的河水在切割磁感线，从而在导体的上下两面间形成电势差，我们只要将导体的上下表面间用导线连接起来，就会有电流流过。
d、探究问题在实际中的应用

学以致用是现代教学中必须注意的一个问题，应该通过我们的教学，使学生走近社会，走进生活。在这样的过程中完成我们的教学任务和计划，达成我们需要达成的目的。

例1、目前世界上正在研究一种新型发电机，叫做磁流体发电机，它可以把气体的内能直接转化为电能。磁流体发电机原理如图所示。一束等离子体（即高温下电离的气体，含有大量带正电和带负电的微粒，但从总体来说呈中性）喷射入磁场，磁场中有两块上、下平行放置的金属板A和B。由于洛仑兹力的作用，两金属板上会聚集电荷，使A、B两板间有电势差。已知匀强磁场的磁感应强度为B，平行金属板相距为d，金属板长度为a，宽度为b，等离子体喷入的速度为V，电阻率为ρ，负载电阻为R，等离子体从一侧沿垂直磁场且与极板平行的方向射入极板间。问：
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（1）该装置输出的最高电压多大？

（2）求负载电阻R上的电流I

（3）证明磁流体发电机的总功率P与发电通道的体积成正比，与磁感应强度的平方成反比。

（4）为了使导电流体以恒定的速度v通过磁场，发电通道两端需保持一定的压强差Δp。试计算Δp。

分析：磁流体发电机作为一种新的能源开发途径，引起了世界各国的普遍关注，了解其工作原理很有必要。运动的等离子体，相当于长度为d内阻为r的导体，以速度V在切割磁感线。利用法拉第电磁感应定律可以计算感应电动势，此电动势即为该装置输出的最高电压。导体的长度为d、截面积为ab，利用电阻定律可以计算等离子体的电阻，所得即为电源的内阻r。通过闭合电路欧姆定律可以求出电路中的电流。电动势与电流的乘积即为电路的总功率。长度为d的导电流体受到的安培力与其两端的压力差相等时，导电流体就可以恒定速度通过磁场。
例2、电磁流量计广泛用于测量可导电流体（如污水）在管中的流量（在单位时间内通过管内横截面的流体的体积），为了简化，假定流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道，其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c。流量计的两端与流体的管道相连接（图中虚线）。流量计 的上下两面是金属材料，前后两面是绝缘材料。现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场，磁场方向垂直与前后两面。当导电流体稳定地流经流量计时，在管外将流量计上下表面分别与一串接了电阻R的电流表两端连接，I表示测得的电流值。流体电阻率为
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，不计电流表内阻，可求得流量为：
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分析：流体稳定流经磁场区域时，是一电源，即长为c的导体在切割磁感线，利用上例的方法可计算出电动势和导体的电阻，求出电路中的电流，单位时间内的流量为Q=vbc，解答过程略

不断进行实验，分析实验成功或失败的原因，从中找到加以改进完善的途径和方法是科学技术得以进步的一条重要方法。理论与实际的结合必定能调动学生的学习兴趣，经常加以引导，必然会对学生的科学素养、研究能力、思维方式产生积极的影响，从而为其终生发展打下良好的基础。亲历探究过程，让学生经历挫折与失败、成功与兴奋，这其中的许多感受和体验是他们理解科学的本质、理解科学精神的意义与价值的基础。即使有些探究，学生走了弯路，遭遇挫折和艰辛，甚至最终也没有找到问题的答案，不得不求助于教师直接给出解释，但学生仍会从这一亲历过程中学到许多东西。只要我们不断进行探索，就一定能够找到实施素质教育的切入口。
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