多种方法测电阻

教学目标：

    会用一只电压表（或一只电流表）和一个已知电阻（或已知最大阻值的滑动变阻器、电阻箱）测量未知电阻。

重点与难点：

会设计出不同的电路来测定未知电阻。

学情分析：

学生已经知道了伏安法测电阻和等效测电阻这两种方法，同时串并联电路的特点也已学过，所以可能会有部分学生会设计出利用一个电压表或一个电流表来测电阻的。 

教学过程：

一、复习回顾：　　

简单回顾一下伏安法测电阻及等效测电阻的大致过程（电路设计、步骤、表格等）　

　

二、其它方法测电阻教学设计：　　

师：如果伏安法测电阻实验中，电流表坏了，如何借助其它器材测量待测电阻Rx呢？引出定值电阻R0。　　

（一）、若只有一个电压表、一个已知阻值为R0的定值电阻、一个未知电压的电源、一个开关和导线若干，如何测量待测电阻Rx呢？　　

生：设计电路图，写出实验步骤，推导数学表达式。学生代表实物投影展示。　　

师：点评。归纳电压表接两次方法和接一次方法。展示两个设计。　　

如果其它器材不变，给两个开关（只连接一次电路）如何测量待测电阻Rx呢?　　

生：思考设计。　　

师：展示学生设计，师生共同分析。同时归纳只有电压表时，R0与Rx串联。

师：如果伏安法测电阻实验中，电压表坏了，如何借助其它器材测量待测电阻Rx呢？　　

（二）只有一个电流表、一个已知阻值为R0的定值电阻、一个未知电压的电源、一个开关和导线若干，如何测量待测电阻Rx呢 ？　　

生：设计电路图，写出实验步骤，推导数学表达式。学生代表实物投影展示。　　

师：点评。归纳电流表接两次方法和接一次方法。展示两个电路设计。　　

如果其它器材不变，给两个开关（只连接一次电路）如何测量待测电阻Rx呢?　　

生：思考设计。　　

师：展示学生电路设计，师生共同分析。同时归纳只有电流表时，R0与Rx并联(短路除外)。　　

    刚才的设计中，同学们使用到开关与定值电阻并联，使其短路的情况，在电路变化中还有一个器材有此作用，引出滑动变阻器。　　

(三) 若只有一个电流表或电压表、一个已知最大阻值为R0的滑动变阻器、一个开关、导线若干，如何测量待测电阻Rx呢 ？　　

生：思考设计。　　

师：展示学生电路设计，并加以分析点评。

　　

三、小结： 

1、电压表和电流表（伏安法）测Rx；　　

2、电压表（电流表）和定值电阻测Rx；　　

3、电压表（电流表）和滑动变阻器测Rx；　　

4、电压表（电流表）和电阻箱测Rx。　

　

四、思考：

只有一个电流表、一个已知阻值为R0的定值电阻、一个未知电压的电源、一个单刀双掷开关和导线若干，如何测量待测电阻Rx ？　　

只有一个电压表、一个已知阻值为R0的定值电阻、一个未知电压的电源、一个单刀双掷开关和导线若干，如何测量待测电阻Rx？　　

